
技术参数技术参数技术参数技术参数 EBZ 60 EBZ 200 EBZ 250 EBZ 400 

工作范围工作范围工作范围工作范围

工件长度，最长约 mm …500 …2,500 …20,000 …4,500 
工件直径，最长约 mm …60 …100 …150 …250

进给驱动进给驱动进给驱动进给驱动

 X 轴快进速度 m/min 30 60 60 40
 Y/W 轴快进速度 m/min 30 60 60 40
 Z 轴快进速度 m/min 60 60 60 40

主驱动主驱动主驱动主驱动

原理 交流伺服电机 交流伺服电机 交流伺服电机 交流伺服电机

连续工作的额定功率 kW 11 20 28 50
连续工作的扭矩 Nm 57 110 300 1,200
最大速度 U/min 9,000 12,000 4,500 1,500

控制系统控制系统控制系统控制系统 西门子 西门子 西门子 西门子

型号 840D solution line 840D solution line 840D solution line 840D solution line

刀架刀架刀架刀架

数量/原理 2 个皇冠式刀塔 2 个皇冠式刀塔 2 个刀库 2 个刀库
刀数量 2 x 6 2 x 6 2 x 8 2 x 8

可选 2 x 8 可选至 2 x 24
刀座规格 HSK50 或 HSK63 HSK63 或 HSK100 HSK63 或 HSK100 HSK100 


